. Luftungsanlagen
im Gebaudebestand
Geht nicht gibt's nicht!
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Luftungsanlagen sind notwendig
in Neubau und Sanierung!

[J Gesundes Wohnen und Arbeiten
[J Bauschadensfreie Gebaude

[J Energieeffizienter Betrieb

[J Hoher Komfort




Einfamilienhaus mit Abluftanlage
und mit Zu-/Abluftanlage mit WRG

Abluftanlage Zu-/Abluftanlage mit WRG
[ vorag weiz 2ominppt
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Querluftungsprinzip am Beispiel Mehrfamilienhaus

Fortluft und Auflenluft Gber Dach,
alternativ AuRenluft von unten
iber EWT

Zentrales
Laftungsgerét
mit WRG

Wohnungsweise regelbare
Volumenstromregler
in Abluft und Zuluft

Brandschutz
wohnungsweise
am Steigstrang
oder geschoss- el

weise o S_mn 1/

Zuluftzone

Zuluftzone

Zuluftzone
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Strategie fur Luftung im Bestand

[J Nutzung untergeordneter Raume

[J Enge Zusammenarbeit von
Luftungsanlagenplaner mit Architekt

[ Bereitschaft fur neue Wege

[J Zeit fur Planung




Passivhaus Schelmenacker
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Reihenhauser mit Kompaktaggregaten




Leitungsfuhrung im WC




Einfamilienhaus mit Zu-/Abluftanlage mit WRG
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Wohngebaude wahrend und nach der Sanierung
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Kanalfuhrung in der Etagenwohnung
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Luftungskanale incl. Schalldampfer offen verlegt
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Die Immobilienseite

Gestern... ...und heute!

Der Mensch braucht Licht! Der Mensch braucht Licht und Luft!
Genau! Deshalb haben wir bei der Planung der 4'/:- Genau! Deshalb haben wir bei der Planung der
Zimmer-Maisonettewohnung in Musterhausen 4'/z-Zimmer-Maisonettewohnung in Darmstadt
besonderen Wert auf groBziigige Fensterflachen besonderen Wert auf ideal angeordnete Fenster-
gelegt. Die ca. 118 m? grofie Wohnung hat 2 Bader, flachen und eine hochwertige Luftungsanlage
eine groBe Sidwest-Dachterrasse mit traumhaftem gelegt. Die ca. 118 m? grofie Wohnung hat 2 Béder,
Blick ins Grine, eine grofie Studwest-Dachterrasse mit traumhaftem

Blick ins Griine.




